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一、Windows 7 PPPoE设置
· 打开控制面板，选择“所有控制面板项”
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选择“网络和共享中心” 
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2、在网络和共享中心中选择“设置新的连接或网络”
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3、选择“连接到Internet”
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4、选择“仍要设置新的连接”
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5、选择“宽带(PPPoE)(R)”
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6、输入对应的网络用户名及密码，点击连接即可。
输入用户名
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7、创建桌面快捷方式（可选操作）
（1）、打开控制面板，选择“网络和共享中心”，点击“更改适配器设置”

[image: image8.png]CY5 i« FESHEER » AEEESO E FEREEE »
e BERRRESEREEE
EERAR L.
EXEEEAE k& E. ‘
— LENOVO-PC SRS Internet
EAREEAR e K
sEEAE TR |
# s ;?w d!l:;’;::iﬁ
o S|
SHeR
AR TRSEEA
Internet B # - =
Lenovo SYEEFIESE Pty w& 0 amsme

Windows Mobile &1 ¥ mpsss
Windows PSSR [—
. A amFmssse SBEEERRL

DEDE C5.COM -





（2）、在“宽带连接”上点击右键选择“创建快捷方式”即可。
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8、开始使用网络，上网前双击宽带连接，点“连接”即可。
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二、Windows XP PPPoE拨号上网设置
由于Windows XP自带拨号程序，具体设置如下：
1、如下图所示，点击“开始”→“附件”→“通讯”→“新建连接向导”，进入创建帐号界面：
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2、点击“下一步”，进入网络链接设置类型界面，选择“连接到Internet”选项，如下图所示：
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3、点击“下一步”，进入“怎样连接设置”界面，选择“手动设置我的连接”选项，如下图所示：
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图4
4、点击“下一步”进入下一步设置，选择“用要求用户名和密码的宽带连接接来连接”选项，如下图所示：
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5、点击“下一步”进入连接名设置选项，在这里输入ISP的名称（可以随意输入），不影响宽带上网拨号。如下图所示：
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6、点击“下一步”进入“Internet帐户信息”界面设置，输入运营维护人员给您的帐号密码，输入用户名与密码，如下图所示：
输入用户名
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7、点击“下一步”，进入完成连接向导界面，在界面中将“在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式”勾上，这样方便您在以后的上网中在桌面上点击图标，最后点击“完成”，完成拨号上网设置。如下图所示：
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8、每次上网的时候，您就可以点击桌面上的图标，进行上网。这里可以不用输入密码，直接点击“连接”，就可以拨号。如下图所示：
用户名会自动显示在此
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三、Windows 98/ME/2000 PPPoE拨号上网设置
由于Windows 98/ME /Windows 2000 不具有PPPoE协议，不能像Windows XP那样配置，需要安装拨号软件，建议使用“RASPPPOE”软件。
[RASPPPOEHYPERLINK "http://www.httx.com.cn/PPPoE/PPPOESetup.EXE"下载地址]
下面介绍安装版步骤。
1、双击打开下载的PPPOESetup.EXE文件，界面如图11所示：

[image: image20.png]D SHER
[ B TSI T over Ehernet WE |

HFBERCBOE ) M €
@





2、对于计算机中只有一块网卡的用户，在上图黑框内将自动选定所用网卡，对于计算机内有多块网卡的用户，请先在红框内点击下拉菜单，选择所用网卡。
3、点击“为所选适配器创建一个拨号连接”，之后可点“退出”关闭此窗口，完成安装。
4、在桌面右键点击“网上邻居”，选择“属性”，可以看到新添加了一个拨号连接。
5、右键点击该连接，可创建快捷方式到桌面。
6、双击该拨号连接，弹出窗口如图所示：
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在文本框内输入用户名和密码，点击“拨号”，便可通过认证，正常上网，并在计算机右下脚出现一个小图标。
7、注销时双击计算机右下脚的拨号连接图标，点击“断开”，便注销下网了。如图所示：
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四、路由器设置PPOE实例（TP-Link）
如果您的上网方式是PPPoE拨号，需要使用PPPoE（宽带连接）拨号上网，那么您按照如下步骤设置：

【物理连接】
1、从猫引出来的网线接路由器WAN口，电脑使用网线连接到路由器的LAN的1-4端口
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2、检查指示灯，路由器运行正常情况下，电源指示灯（PWR）常亮，系统指示灯（SYS）闪烁，WAN端口以及LAN端口常亮或者闪烁。

若SYS等常亮或者熄灭，表明路由器出现故障；LAN或者WAN指示灯不亮，请检查物理连接是否接好，比如没有接网线或者是网线与接口接触不良；若连接正常但指示灯不亮，则可能是网线问题，建议您更换网线。
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【设置IP地址】
请您参考：

http://service.tp-link.com.cn/detail_article_72.html
【设置路由器】
1、在浏览器中输入路由器LAN口的IP地址，在弹出的框中正确填写路由器的管理用户名和密码后进入管理页面。

若路由器为默认设置，则其管理地址为：192.168.1.1；用户名与密码均为：admin
2、在左边框中选择“网络参数”→“WAN口设置”，然后在右边框中的“WAN口连接类型”选择“PPPoE”。“上网账号”和“上网口令”中填入宽带账户的用户名和密码。
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· 当输入完上网口令保存后，密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符，不必担心，这是路由器内置的密码保护机制，只要您确认所填写的密码是正确的即可，路由器已经保存了设置。

· 连接模式的选择：

“按需连接”建议计时上网用户选择，在有访问数据的时候路由器会自动拨号连接，若无数据，则会在所设定的时间内自动断开网络连接。

“自动连接”建议包月用户选择，路由器在上电或者掉线后会自动重连。

“手动连接”即是通过手动点击连接进行拨号，路由器将不会自动进行拨号。

设置完成后点击“保存”。
3、拨号的连接或断开操作可通过点击管理界面左侧边栏框中“运行状态”栏，点击右框“WAN口状态”中的连接/断开按钮来实现。

拨上号后，可以在“WAN口状态”中查看到路由器获取到的IP及DNS地址，如果电脑没有设置DNS服务器地址，可将WAN口状态显示DNS服务器地址填入到电脑中。
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4、至此PPPoE拨号已设置完成并成功拨号，路由器下的电脑已经可以通过路由器上网了。

五、苹果IOS操作系统账号创建过程
1、进入苹果系统偏好设置
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点击“网络”按钮
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2、创建拨号界面
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点击“网络”界面中左下角“+”号，上图所示，则弹出拨号创建窗口

[image: image31.png]ooo

B PAN
© in

VPN 61 £R)
oY &

VPN (5L
R =

..





选择接口为“PPPoE”，点击“创建”按钮，弹出如下界面
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3、输入帐户名和密码及连接名称
在“用户名”处填入申请的帐号名，在“密码”处填入用户密码。注意：用户名、密码是区分大、小写字母的，这里输入的资料必须正确，否则将不能成功登录。接着的选项可以按照您的需要自行选择是否勾选，再点击“连接”。
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以上设置正确将可以成功连接。
六、Linux的PPPoE设置
（1）安装的前提条件
· 确保安装了网卡并工作正常
使用命令
#ifconfig eth0
查看网卡状态
· 在系统中不要设置默认路由(网关)，让PPOE拨号后自动获得
如果已经设置了默认路由,使用以下方法删除:
在文件 /etc/sysconfig/network/ifconfig-eth0 中删除 GATEWAY= 这一行,然后以root执行:
# service network restart
· 已经安装了pppd软件包
如果存在文件 /usr/sbin/pppd,则说明已经安装了pppd; 如果未安装,下载安装这个软件包。
（2）安装PPPOE客户端软件
Linux下的PPPOE客户端软件比较多,而且大多使用GNU License,我们推荐使用rp-pppoe这个软件包。从http://www.roaringpenguin.com/products/pppoe这个网站上，不仅可以下载各发布包下的rp-pppoe的二进制软件包，而且可以下载源代码软件包。
我们使用centos下的yum安装方法来安装rp-pppoe软件包
#yum install rp-pppoe
（3）配置PPPOE客户端软件
· 配置文件
安装完软件包后，必须配置PPPOE的配置文件/etc/ppp/pppoe.conf，从而建立拨号连接时使用配置文件中的用户名、密码等参数。
· 命令配置
# adsl-setup　 ← 建立ADSL连接
Enter your Login Name (default root):　← 
填入建立连接的用户名
(default eth0):　　← 指定网络接入设备，一块网卡的情况下，一般为默认eth0
Enter the demand value (default no):　　← 直接按回车，接受默认设置
Enter the DNS information here:　　← 如果知道DNS服务器的信息在此填入。不知道的情况按回车跳过
Please enter your Password:　← 输入连接密码
Please re-enter your Password:　← 再次确认输入连接密码
normal user to start or stop DSL connection (default yes): no　← 填入no，不允许一般用户控制PPPoE的连接
Choose a type of firewall (0-2): 0　← 输入0，不在这里使用防火墙
Please enter no or yes (default no): yes　← 填入yes，在系统启动时自动连接
Accept these settings and adjust configuration files (y/n)? y　← 配置信息确认无误后，键入y同意设置
（4）启动PPPOE客户端软件
# adsl-start 　← 启动ADSL连接
# 　　← 稍等片刻后若启动成功后出现提示符（无任何提示或Connected意味着连接成功）
如果不成功，请检查网线、ADSL MODEM等物理设备，并查看 /var/log/messages中的信息
/usr/sbin/adsl-stop 关闭和ISP的连接
/usr/sbin/adsl-status 查看当前连接的状态
如果想在Linux系统启动时自动启动ADSL连接，输入以下命令
#chkconfig --add adsl
将在当前的运行级下加入ADSL的自启动脚本
（5）测试
当连接成功后，使用命令 #ifconfig -a 在输出中应该含有关于 ppp0 的一堆信息，其中还绑定了 IP 地址,说明已经从拨号中获 得了IP地址。使用命令 #netstat -nr 查看路由表信息，这时的默认路由应该是上面获得的IP地址。 如果没有默认路由，我们可以手动增加： #route add default gw 上面获得的IP地址使用命令#nslookup www.sina.com.cn 如果解析出新浪的IP，说明已经从拨号中正确获得了DNS服务器最后，使用命令ping某个域名或IP，如果有响应，表示你已经大功告成了。
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